
หนาที่ 2 - 1 
สวนท่ี 2  โครงสรางของ LIM ( Line Interface Module ) 

 
                    MD110  มีคุณลักษณะการทํางานของระบบ เปนแบบแยกสวน โดยแตละสวน 
( LIM ) จะทํางานเปนอิสระ เปรียบเสมือนเปนชุมสายเล็ก ๆ ชุมสายหนึ่ง และสามารถนํา 
แตละสวนไปติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีหางไกลกันได (Remote Switching) และสามารถทํา
การเชื่อมตอใหถึงกันไดดวยระบบ PCM (Pulse Code Modulation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ตามปกติตูชุมสายโทรศัพท MD110 ( BC8 , BC9 , BC10)  ในแตละตูจะ
สามารถบรรจุเลขหมายภายในไดสูงสุดถึง 640 เลขหมาย ถาเรามีความตองการที่จะเพิ่ม
หมายเลขอีก ตองทําการเพิ่ม LIM โดยระหวาง LIM จะตองทําการเชื่อมตอกันดวย  PCM 
Link (A Law 30/32 Ch) โดย 
                     Time Slot  ท่ี  0    ใชเปน Synchronization Signal 
                     Time Slot  ท่ี  16  ใชเปน Control Signal 
                     Time Slot  ท่ี  1 – 15 และ Time Slot  ท่ี 17 - 31  ใชสําหรับ Voice และ Data 
 

LIM 2 LIM 3 

PSTN PSTN 

PSTN : Public Switching Telephone Network 
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หนาที่ 2 - 2 
                    สําหรับการเชื่อมตอระหวาง LIM ท่ีมีจํานวนไมเกิน  2  LIM  สามารถเชื่อมตอ 
PCM Link ไดโดยผาน GJUL Board  ดังรูป 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module ภายใน LIM ของ MD110 
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Board 
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Board 
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PCM Link A-Llaw 30/32 

0 16

Sync Control 

1 – 15 Voice/Data 17 – 31 Voice/Data 
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Interface Module ( Magazine 3 ) 

Interface Module ( Magazine 2 ) 
 

Interface Module ( Magazine 1 ) 

Processor Switch Module ( Magazine 0 ) 
 

Power Module 

Time Slot 



หนาที่ 2 - 3 
ความหมายของแตละ Module 
               PWM ( Power Module ) 
                      เปน Magazine ท่ีบรรจุอุปกรณสําหรับจายไฟใหกับระบบชุมสาย (- 48 Volts )
หากเปนชุมสายโทรศัพทขนาดใหญ จะมีการติดตั้งอุปกรณไวภายนอก 
               PSM ( Processor Switch Module MAG 0 ) 
                      เปน Magazine ท่ีบรรจุอุปกรณใชควบคุมระบบโทรศัพทท้ังหมด รวมท้ัง
อุปกรณสายใน, สายนอก จึงเปน Magazine ท่ีมีความสําคัญตอระบบ  ใน 1 ตูสาขามีไดไม
เกิน 2 Magazine 
               IFM ( Interface Module  MAG1, MAG2, MAG3 ) 
                      เปน Magazine สําหรับติดตั้งอุปกรณสายในและสายนอก รวมถึงอุปกรณ
พิเศษอื่น ๆ ไดอีก ใน 1 ตูสาขามีไดไมเกิน 3 Magazine 
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โครงสรางของ LIM แบบ 3 Magazine



หนาที่ 2 - 4 
ความหมายของคํายอท่ีใชกับระบบชุมสายโทรศัพท MD110 (จากภาพโครงสรางของ LIM ) 
 

LIM = Line Interface Module 
MAG = Magazine 
BPOS = Board Position 
EQU = Equipment Unit ( Port )

 
BPOS  = 001 – 0 - 20 
EQU  = 002 – 1 - 40 - 09 

 
ความหมายในตาราง 001 & 002 = LIM 1 & LIM 2 
 0 & 1 = Magazine 0 & 1 
 20 & 40 = Position 20 & 40 
 09 = Port 09 ของ Equipment  
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