
หนาที่ 4 - 1 
สวนท่ี 4  Software สําหรับชวยในการ Maintenance system 

 
                    Software ท่ีสามารถนํามาใชสําหรับการ Maintenance ระบบชุมสายโทรศัพท 
MD110 ในเครือขายของ สป.มท. มีอยูดวยกันหลายชนิด อันไดแก 
                         1. Microsis FIOL For DOS 
                         2. Hyper Terminal For Windows 98, ME, 2000, XP 
                         3. WinFIOL For Widows 98, ME, 2000, XP 
ในท่ีนี้ขอแนะนํา Software ท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานมากที่สุด ตามสถานะ 
ปจจุบัน  คือ WinFiol 

 
การเปดใชงานโปรแกรม WinFiol 

 

 

(1)  เปดโปรแกรม WinFiol 
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(2)  Click Open... 
       หรือ กด F9 เพื่อเลือก Target Manager 

(3) ใสชื่อในชอง 
     new channel name

(4) Click ที่ Properties 
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(6) เลือก RS232 (serial port) 

(8) เลือก TTY 

(7) Click  Mode 

(5) Click Protocol 
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(10) Click Tarket 
และ เลือกรายละเอียดดังรปู 

(9) Click Setup
และ เลือกรายละเอียดดังรปู 

(11) Save 
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การใชโปรแกรมเพื่อ Logon  เขากับระบบชุมสายโทรศัพท MD110 
 

 
 
 
 
 
 

1.  Click ที่ Connected

2.  ใส PASSWORD 
       แลว OK 

3.  Click เพ่ือเปลี่ยนโหมด TTY เปน Buffered
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การใชโปรแกรม Logoff   ออกจากระบบชุมสายโทรศัพท MD110 

 
 
 
 

 

Click ที่ Release เมื่อตองการยกเลิก
การติดตอ และออกจากระบบชุมสายฯ 



หนาที่ 4 – 7 
การบริหารจัดการระบบชุมสายโทรศัพท MD110 (System Administration) 

 
Logon 
                    ในการติดตอกับระบบของ MD110 กระทําไดโดยการสง ตัวอักษร S ( โดยใช 
caps lock และสามารถสงไดหลายตัวติดตอกัน ) ผาน Terminal ของ PC ไปยังตูชุมสายฯ  ถา
ระบบตรวจพบการรองขอติดตอกับ Terminal ระบบจะสงตัว SSSSSSS กลับมาปรากฏที่ 
Terminal หลังจากนั้นใหพิมพ  ;  แลวตามดวย  <ENTER>  
                    จากนั้นระบบจะใหใส  PASSWORD แลวกด OK ( หรือ กด ENTER ) ถาหาก
มีการ Log on ท่ีถูกตอง ระบบจะ Printout สิ่งตอไปนี้ออกมาแสดงทางหนาจอภาพ 

- The maintenance operator’s authority class 
- Copyright 
- The station identity 
- Date/Time 
- Equipment position to which the terminal is connected 

หลังจากนั้น ระบบก็พรอมรับคําสั่งท่ีจะพิมพสงเขาไป 
***** ในกรณีท่ีใส PASSWORD ไมถูกตอง ระบบจะให Logon ใหมอีกคร้ัง แตหาก Logon 
ผิดติดตอกัน 3 คร้ัง ท่ี Terminal เดิมระบบจะไมยอมให Logon อีก จนกวาเวลาจะผานไป 20 
นาที และในระหวางท่ี Terminal ถูก Lock อยูนั้น ถามีการพยายาม Logon อีก เวลาก็จะ
เร่ิมตนนับท่ี 20 นาทีใหมอีกคร้ัง ***** 
 
Username and Password 
               User Identity จะถูกกําหนดใหมีความสามารถที่แตกตางกัน 8 ระดับ (Class 0 – 7) 
โดยท่ี.......         
                     Class 0  จะเขาถึงคําสั่งของระบบไดนอยท่ีสุด 
                     Class 7  จะเขาถึงคําสั่งของระบบไดท้ังหมด 
*** Class ท่ีสูงกวาจะสามารถเขาถึงคําสั่งท่ีกําหนดไวใน Class ท่ีเทากันและต่ํากวาได *** 
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Logoff 
                    การยกเลิกการติดตอกับระบบของ MD110 สามารถกระทําได 2 ทาง คือ 
                             ( 1 ) Manual Logoff 
                                      -  กดปุม CTRL และ X พรอมกัน 
                                           ( the system responds with : ) 
                                           ? 
                                           < 
                                      -  พิมพ O ; แลว ENTER 
                                           ( the system responds with : ) 
                                           LOGGED OFF 
                             ( 2 ) Automatic Logoff 
                                      หากไมมีการสง Command หรือ ไมมีการรับ Printout จาก Terminal 
ภายใน 10 นาที ระบบจะแจงเตือน ดังนี้ 
                                           ( the system responds with : ) 
                                           TIME OUT WARNING 
                                      หลังจากการแจงเตือนคร้ังแรกแลว ยังไมมีการสั่งงานระบบอีก 
10 นาทีตอมา ระบบจะ Logoff โดยอัตโนมัติ 
                                           ( the system responds with : ) 
                                           LOGGED OFF 
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