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สวนท่ี 5 รูปแบบชุดคําสั่งของระบบชมุสายฯ (Command language) 
 รูปแบบคําสั่ง 
 ความหมายในแตละสวนของชุดคําสั่ง 
 เคร่ืองหมายตาง ๆ ท่ีใชในชุดคําสั่ง 
 อักษรท่ีไดมีการกําหนดไวใชในแตละสวนของชุดคําสั่ง 
 คําสั่งควบคุมระบบชุมสายในสภาวะการใชงานที่จําเปน 
 คําสั่งท่ีจําเปนเพื่อการสอบถามขอมูลในระบบชุมสายโทรศัพทฯ ของ สป.มท. 

 
รูปแบบคําสั่ง 

               รูปแบบคําสั่งตาง ๆ ท่ีใชสําหรับการติดตั้ง ตรวจสอบ หรือตรวจซอม ระบบ
ชุมสายโทรศัพท MD110 ( โดยใชงานผานโปรแกรม Fiol หรือ Winfiol ท่ีติดตั้งอยูกับเครื่อง  
PC Online ) จะมีคุณลักษณะของการใชงาน  ดังนี้.- 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง:    < EXCAC : DIR = 36444 , CAT = 1 ; 
                         

                                                                                                    

Code Part Specification Part 

Command Group 

Function Codes 

Operation Codes 
Parameter Name 
 

Parameter Name 
 

Parameter Value 
 

Parameter Value 
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ความหมายในแตละสวนของชุดคําสั่ง 

 Code Part (ชุดคําสั่ง) 
        ในสวนของ  Command group 
              ประกอบดวยตัวอักษร 2 ตัว ซึ่งเปนการระบุถึงชนิดของอุปกรณ หรือ ฟงคชั่น 
ตางๆ ในระบบ ( เชน  EX  หมายถึง Extension ท่ีเปนเคร่ืองโทรศัพทแบบ Analog ) 
        ในสวนของ Function Codes 
              ประกอบดวยตัวอักษร 2 ตัว ระบุถึงสวนท่ีตองการทําในอุปกรณ หรือ ฟงคชั่น
ตามที่ระบุ ( เชน  CA “ Category ” หมายถึง ความสามารถในการโทรออก ) 
        ในสวนของ Operation Codes 
              ประกอบดวยตัวอักษร 1 ตัว ระบุถึงสิ่งท่ีตองการกระทํากับอุปกรณ ( เชน C 
“ Change ”  หมายถึง เปลี่ยน ) 
 
Specification  Part ( สวนที่ใชระบุคาตางๆ ในชุดคาํสั่ง ) 
         ในสวนของ Parameter Name 
              เปนขอความที่ใชสําหรับอางอิงถึงสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับคําสั่งนั้น 
                     ( เชน  DIR  “ Directory ” หมายถึง เลขหมายภายใน ) 
                     ( เชน  CAT “ Category ” หมายถึง ระดับความสามารถในการโทรออก ) 
         ในสวน Parameter Value 
              ใชสําหรับระบุคาตาง ๆ ใหกับ Parameter Name 
 

เคร่ืองหมายตาง ๆ ที่ใชในชุดคําสั่ง 
             :       ใชคั่นระหวาง Code Part และ Specification Part 
             ;       ใชปดทายคําสั่งเมื่อเสร็จสิ้นการพิมพคําสั่ง 
             &     มีความหมายคือ “ และ ”  เชน  EXDDP:DIR=36445&36448; 
                                 หมายถึง หมายเลข 36445 และ 36448 
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             &&     มีความหมายคือ  “ ถึง ”  เชน  EXDDP:DIR=36445&&36448;   
                                    หมายถึง หมายเลข 36445 ถึง 36448 
             ALL   มีความหมายคือ  “ ท้ังหมด ”  เชน  EXDDP:DIR=ALL;  
                                    หมายถึง หมายเลขท้ังหมดท่ีมีในระบบ 
  

อักษรที่ไดมกีารกําหนดไวใชในแตละสวนของชุดคําสั่ง 
อักษรที่ไดมีการกําหนดไวใชในสวนของ  Command Group และใชเปนสวนใหญ ไดแก 

Automatic call distribution  AC
Abbreviated dialing  AD

Alarm functions  AL 
Authority functions  AU
Blocking functions  BL 
Calendar functions  CA

Call diversion functions  CD
Call information logging  CL 
Configuration  functions   CN

Dumping functions  DU
External dump  ED 

Extension functions   EX 
Function  test  functions  FT 

Group junctor line functions  GJ 
Group call pick up functions   GP 

Group switch functions  GS 
I  /  O data functions  IO 

LIM switch functions  LS 
                   



         หนาที่ 5 – 4 
 

Number analysis  functions  NA
Night  switch functions  NS 

Operator functions  OP 
Restart functions  RF 

Route data functions  RO
Synchronization functions  SC 

Start functions   SF 
System user information  SU 

 
อักษรที่ไดมีการกําหนดไวใชในสวนของ  Function Codes และใชเปนสวนใหญ ไดแก 

Category  CA
Common  CO

Data  DA
Device  DE 

Extension  EX 
Equipment  EQ 
Individual  IN 

Program unit  PU 
 
อักษรที่ไดมีการกําหนดไวใชในสวนของ Operation Codes และใชเปนสวนใหญ ไดแก 

Change or Continue  C
End  E

Initate  I 
Loading   L 

Print  P 
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Remove   R

Set   S
Transfer    T

 
คําสั่งควบคุมระบบชุมสายในสภาวะการใชงานที่จําเปน 

เก่ียวกับโครงสราง 
        1. CADAP; ( สอบถามวัน , เวลา , Version , ชื่อของชุมสายโทรศัพท ) 
        2. CACAP; ( การปรับปรุงคร้ังสุดทาย ) 
        3. CATII:DATE=YYYY-MM-DD,TIME=HH-MM; ( การตั้งวันท่ี, เวลา ) 
        4. NADAP; ( การจัดสรรเลขหมายในระบบ ) 
        5. SYEVP:TYPE=XXX; ( ตรวจดู EQU ท่ีวางตาม TYPE ท่ีระบุ) 
เก่ียวกับ Hardware 
        1. CNLIP:LIM=X,DEV=YES; ( ตรวจสอบ H/W ท่ีติดตั้งใชงานในระบบ ) 
        2. CNHUI; ( ใชสําหรับใหระบบไดรับรูเมื่อมีการเพิ่ม Board ใหมเขาไปในระบบ ) 
        3. CNBOE:BPOS=X-X-XX; ( ใชสําหรับยกเลิก Board ท่ีไมใชงานในระบบ ) 
เก่ียวกับ Extension 
         1. NANSI:NUMTYP=EX,NUMSE=XXXXX;  ( สราง Number Series ) 
         2. NANSE:NUMTYP=EX,NUMSE=XXXXX;  ( ลบ Number Series ) 
         3. SUVIP:NUMTYP=EX ;  (ใชสําหรับตรวจสอบเลขหมายที่สามารถนํามาใชงานได)  
         4. EXDDP:DIR=ALL;  ( สอบถามเลขหมาย Analogue ท้ังหมดในระบบ ) 
         5. EXTEE:DIR=XXXXX;  ( ใชสําหรับลบเลขหมาย Analogue ) 
         6. EXTEI:DIR=XXXXX,EQU=X-X-XX-XX,CAT=X,TYPE=EL6; ( ใชสําหรับ 
                          สรางเลขหมาย Analogue )  
         7. EXCAC:DIR=XXXXX,CAT=X;  ( ใชเปลี่ยนความสามารถในการโทรออก 
                          ของเลขหมาย Analogue ) 
         8. EXDNC:DIR=XXXXX,DIROLD=XXXXX;  ( ใชเปลี่ยนเลขหมาย Analogue ใหม 
                          โดยใช EQU ของ DIROLD ) 
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           9. KSDDP:DIR=ALL;  ( สอบถามเลขหมาย Digital ท้ังหมดในระบบ ) 
         10. KSEXE:DIR=XXXXX;  ( ใชสําหรับลบเลขหมาย Digital ) 
         11. KSEXI:DIR=XXXXX,EQU=X-X-XX-XX,CAT=X,ITYPE=X;  ( ใชสําหรับ 
                            สรางเลขหมาย Digital ) 
         12. KSDNC:DIR=XXXXX,DIROLD=XXXXX; ( ใชเปลี่ยนเลขหมาย  Digital ใหม 
                            โดยใช EQU ของหมายเลขเดิม ) 
         13. GPDAP:GRP=ALL;  ( ใชสําหรับตรวจสอบกลุมเลขหมายตัดรับแทนกัน ) 
         14. GPGMI:GRP=X,DIR=XXXXX;  ( ใชสาํหรับจัดกลุมเลขหมายตัดรับแทนกัน ) 
         15. GPGME:GRP=X,DIR=XXXXX;  ( ใชสาํหรับยกเลิกเลขหมายตัดรับแทนกัน ) 
         16. CDIDP:DIR=XXXXX; ( ตรวจสอบเลขหมายที่มีการโอนสาย ) 
         17. CDINI:DIR=XXXXX,DIV=XXXXX; (กําหนดการโอนสายไปยังเลขหมาย DIV)  
         18. CDINE:DIR=XXXXX,DIV=XXXXX; (ใชสําหรับยกเลิกเลขหมายที่มีการโอนสาย) 
 เก่ียวกับ Operator และ Night Service 
         1. OPDDP:DIR=ALL;  ( ใชสําหรับสอบถามเลขหมาย Operator )  
         2. NANSI:NUMTYP =OC, NUMSE =0; (ใชสําหรับการเปดเบอร Common Operator) 
         3. NANSI:NUMTYP =OI, NUMSE =XXXXX; ( ใชสําหรับการเปดเบอร Individual 
                          Operator )  
         4. OPCTP:CORG=ALL; (ใชสําหรับตรวจสอบความสามารถในการรับสายของ  
                           Operator) 
         5. OPERI :DIR =___ , EQU =___ ,  PRG =1 , TRAF =1515 , TYPE =5 , PCM =1; 
                           ( การสรางหมายเลข Operator ) 
         6. OPCGP :DIR =XXXXX ; ( ใชสําหรับขอดูความสามารถของเครื่อง Operator  
                           ในการรับสาย ) 
         7. OPISP:DIR =XXXXX ; ( ใชสําหรับขอดูการรับสายและการโอนสายของเครื่อง  
                           Operator ) 
         8. OPCAP:DIR =XXXXX; ( ใชสําหรับการขอดูรายละเอียดบนเครื่อง Operator ) 
         9. OPDNP;  ( ใชสําหรับขอดู Day & Night ) 
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         10. OPERE:DIR =XXXXX ;  ( ใชสําหรับการลบเบอร Operator )  
         11. OPCAC:DIR=___ , [TRAF=___] , [OPC=___] , [PRG=___] ;  ( ใชสําหรับแกไข 
                             Parameter บนเครื่อง Operator ) 
         12. OPADC :CORG=___ , NDIR=Y,RERNUM =XXXXX; ( ใชสําหรับการสราง 
                             หมายเลข  Night Service ) 
                   * NDIR = Y (อนุญาตใหว่ิงไปที่เบอร Night ) 
                   * RERNUM =XXXXX; ( ใสเบอรท่ีตองการใหรับสายในตอนกลางคืน ) 
                   * Remark : ระบบ Day & Night  จะขึ้นอยูที่การกดปุม ON/OFF ที่เครื่อง Operator 
         13. RODNP:ROU=____;  ( ใชสําหรับตรวจดูเลขหมาย Night Service ของ Route ) 
         14. RODNI:ROU=____,NIG=XXXXX,DAY=XXXXX;  ( ใชสําหรับสรางเลขหมาย 
                             Night Service ของ Route ) 
         15. RODNE:ROU=___,NIG=XXXXX,DAY=XXXXX;  ( ใชสําหรับลบเลขหมาย 
                             Night Service ของ Route ) 
เก่ียวกับ Route/Trunk 
         1. RODAP:ROU=ALL;  ( ใชสําหรับตรวจดูรายละเอียดคา Function ของ Route ) 
         2. ROCAP:ROU=ALL;  ( ใชสําหรับตรวจดูรายละเอียดคา Parameter ของ Route ) 
         3. RODAI:ROU=____,TYPE=____,VARC=____,VARO=_____,VARI=_____; 
                          ( ใชสําหรับกําหนด Function Block , S/W , H/W ) 
         4. ROCAI:ROU=____,SEL=____,SERV=____,TRAF=_____,TRM=_____,SIG=____; 
                          ( ใชสําหรับกําหนดคา Parameter ของ Route ) 
         5. ROEDP:ROU=____,TRU=ALL; ( ใชสําหรับตรวจดู EQU ของ Route / Trunk ) 
         6. ROEQI:ROU=____,TRU=____,EQU=X-X-XX-XX; ( ใชสําหรับกําหนด EQU 
                          ของ Route / Trunk ) 
         7. ROEQE:ROU=____,TRU=____;  ( ใชสาํหรับลบ EQU ของ Route / Trunk ) 
เก่ียวกับการกําหนด External Destination Code 
         1. RODDP:DEST=ALL;  ( ใชสําหรับตรวจ Access Code วาออกไปทาง Route ใด ) 
         2. RODDI:DEST=____,ROU=____;  (ใชสําหรับกําหนด Dest ประจํา Route) 
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         3. RODDI:DEST=____,ROU=____,CHO=____;  ( ใชสําหรับกําหนด Dest  ประจํา 
                           Route อันดับรอง ) 
         4. RODDI:DEST=____,ROU=____,SRT=____; 
                           (ใชสําหรับกําหนด Dest ประจํา Route และการทํางานของ Digit ที่เริ่มตน ) 
         5. RODDE:DEST=____;  ( ใชสําหรับลบ Dest ท่ีไมตองการ ) 
         6. NANSI:NUMTYP=ED,NUMSE=____; ( ใชสําหรับสราง External Destinaton 
                           Code ) 
         7. NANSE:NUMTYP=ED,NUMSE=____; ( ใชสําหรับลบ External Destinaton Code ) 
         8. NACDS:NUM=_____,CDCAT=_____; ( ใชสําหรับการ Set ความสามารถของ  
                           Dest ในการเรียกออก ) 
         9. NACDR:NUM=_____,CDCAT=_____; ( ใชสําหรับลบความสามารถของ Dest  
                           ในการเรียกออก ) 
       10. SUVIP:NUMTYP=ED;  ( ใชตรวจสอบ Dest ท่ียังไมไดสรางใชงาน ) 
เก่ียวกับการตรวจสอบสถานะของ Extension , Route / Trunk 
         1. CTDEI:EQU=X-X-XX-XX;  ( ใชสําหรับตรวจสอบการเชื่อมตอของ EQU ) 
         2. CTDEI:DIR=XXXXX;  ( ใชสําหรับตรวจสอบการใชงานของเลขหมาย ) 
         3. SUSIP:ROU=____,TRU=____;  ( ใชสําหรับตรวจสอบสถานภาพของ Route ) 
         4. SYEDP:EQU=X-X-XX-XX;  ( ใชสําหรับตรวจสอบวา EQU ถูกใชงานกับอะไร )  
 เก่ียวกับการ Restart Function 
         1. RFBOI:BPOS=X-X-XX;  ( ใชสําหรับ Restart Board ) 
         2. RFPUI:LIM=____,UNIT____;  ( ใชสําหรับ Restart Program Unit ) 
         3. RFEXI;  ( ใชสําหรับ Restart ตูชุมสายในกรณีท่ีเกิดปญหากับระบบ ) 
เก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล 
         1. DUSYI;  ( ใชสาํหรับการสั่งเก็บขอมูลของชุมสายลงบน Harddisk Unit ) 
         2. DUBCI;  ( ใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองระหวางขอมูลใน HDU กับ 
                                หนวยความจํา ) 
         3. DUBDP; ( ใชสําหรับตรวจสอบวัน/เวลา การเก็บขอมูลใน HDU ) 
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คําสั่งที่จาํเปนเพื่อการสอบถามขอมูลในระบบชุมสายโทรศัพท MD110 ของ สป.มท. 

 
CADAP;   สอบถามวัน เวลา Version และชื่อของชมุสายโทรศัพท 
NADAP;   สอบถามการจัดสรรเลขหมายในระบบ 

EXCCP:CAT=1&&10;   สอบถาม Category 1 – 10 ในระบบ 
EXDDP:DIR=ALL;   สอบถามขอมูลหมายเลข  Analog ทุกเลขหมาย 
KSDDP:DIR=ALL;   สอบถามขอมูลหมายเลข Digital ทุกเลขหมาย 

ROCAP:ROU=ALL;   สอบถามรายละเอียดสําหรับ Route สายนอกทั้งหมด 
RODAP:ROU=ALL;   สอบถามรายละเอียดสําหรับ Route สายนอกทั้งหมด 

RODDP:DEST=ALL;   สอบถามรหัสขอสายนอกท้ังหมด 
ROEDP:ROU=ALL,TRU=ALL;   สอบถามวงจรสายนอกที่เปดใชงานทุกวงจร 
RODNP:ROU=ALL,TRU=ALL;   สอบถามสายนอกที่เขาระบบ Route day / night ทั้งหมด

OPDDP:DIR=ALL;   สอบถามรายละเอียดวงจร Operator ท้ังหมด 
OPCGP:DIR=ALL;    สอบถามกลุมการรับสายของ  Operator ท้ังหมด 
OPCAP:DIR=ALL;   สอบถามความสามารถในการโทรออกของ Operator

OPCTP:CORG=ALL;    สอบถามความสามารถในการรับสายของ Operator 
TCMAP:CON=ALL;   สอบถามความสามารถของ Traffic Connection 

CDIDP:DIR=ALL;   สอบถามขอมูลการฝากสายสวนตัว 
GPDAP:GRP=ALL;   สอบถามขอมูลกลุมรับสายแทนกัน “Group Call Pickup” 
GHDAP:GRP=ALL;   สอบถามขอมูลกลุมชวยรับสาย  “Group Hunting”  

ADIDP:DIR=ALL;   สอบถามขอมูลการทําหมายเลขยอสวนตัว 
ADCDP:ABB=ALL;   สอบถามขอมูลการทําหมายเลขยอสวนรวม 

AUCOP:AUTH=ALL;   สอบถาม Password ประจําเครื่องรบัโทรศัพททัง้หมด 
NIINP:DIR=ALL;   สอบถามชื่อ ประจําเครื่องรับโทรศัพทท้ังหมด 

NSDAP;   สอบถามหมายเลข Night Service ท้ังหมด 
PFCOP:LIM=ALL;   สอบถามขอมูลสําหรับ PFU Board 

SYEVP:TYPE = EL6;   สอบถามวงจรวางสําหรับสายในแบบ  Analogue 



หนาที่ 5 – 10 
 

SYEVP:TYPE = TL11;    สอบถามวงจรวางสําหรับสายนอกแบบ Analogue
SYEVP:TYPE = KL1;   สอบถามวงจรวางสําหรับสายในแบบ Digital 

CNLIP:LIM = ALL,DEV = YES;   สอบถามสถานะของ Board ตางๆ 
CNPUP;   สอบถาม Program Unit  ในระบบ 
IODDP;   สอบถามขอมูลตางๆใน  IPU Board 
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