
หนาที่ 8 - 1 

สวนท่ี 8  สวนประกอบการแกไขปญหา 
 

ความหมายของ  Route & Trunk 
     Route  : หมายถึง เสนทางการติดตอระหวางชุมสาย กับ ชุมสาย (เปรียบเสมือนถนน) 
     Trunk : หมายถึง ชองทางของการติดตอ ในแตละเสนทาง (เปรียบเสมือนชองท่ีแบงไว 
                                   บนถนน หรือ Lane) 

 
Route = 1 ( ระหวาง ศสข. กับ สสจ. มี 4 Trunks ) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
การใชเคร่ืองโทรศัพทตรวจสอบสถานะของวงจรในแตละ Trunk 

 
* 0 * 101 # xxxxx  * 0 * = การทํา Function ขอสายนอกแบบระบุ 
* 0 * 102 # xxxxx  101( 2, 3, 4 ) = LIM ท่ี 1  และ Trunk ท่ี 1( 2, 3, 4 ) 
* 0 * 103 # xxxxx  # = บงบอกถึงการสิ้นสุดคําสั่งนั้น 
* 0 * 104 # xxxxx  xxxxx = กดรหัสเรียกปลายทาง ( Access Code ) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trunk 1- 1 

Trunk 1- 2 

Trunk 1- 3 

Trunk 1- 4 

สสจ. ศสข. 



หนาที่ 8 - 2 
Wiring Control Board 

 



หนาที่ 8 - 3 
 

ความหมายของรหัสบน Jack หนา Board 

 



หนาที่ 8 - 4 
Cabling element และ คูส ี

 
 



หนาที่ 8 - 5 
รูปแสดงการเชื่อมตอระหวาง IPU & HDU & PC Control 



หนาที่ 8 - 6 
 

การตอสายเพื่อใช Control ระบบระหวาง PC กับชุมสายโทรศัพท MD110 
 
 

 
 
 
 

 


